
耐火性能に 防水性能をプラス
※

防水性能をプラス
耐火性能に加え

こだわりの日本製

防水保管庫

耐火金庫用

防水保管庫

新商品

防水保管庫 WPB-21防水保管庫 WPB-15

24時間
防水
「水深1.5mにおいて」



ISO14001認証

ISO  9001認証

中之条工場  筑波工場

中之条工場  筑波工場
札幌工場  川島工場

本 社

東京事業所

工 場

〒300-4297　茨城県つくば市寺具1395-1

〒111-8506　東京都台東区元浅草2-7-13

中之条　筑波　札幌　川島

☎029-869-2001

☎03-3833-0851

札 幌 支 店

群馬営業所

広 島 支 店

☎011-884-2001

☎0270-61-2001

☎082-272-5777

盛 岡 支 店

金沢営業所

高松営業所

☎019-652-2001

☎076-292-2001

☎087-867-9222

仙 台 支 店

名古屋支店

福 岡 支 店

☎022-283-2001

☎052-723-2001

☎092-504-2884

北関東支店

大 阪 支 店

鹿児島営業所

☎029-869-2001

☎06-6748-1201

☎099-806-2001

1809

KCJ52-2D+WPB-15H

KCJ52-2D+WPB-21V

KCJ53-2D+WPB-15H

KCJ53-2D+WPB-21V

KCJ54-2D+WPB-15H

KCJ54-2D+WPB-21V

KCJ55-2D+WPB-15H

KCJ55-2D+WPB-21V

■外寸法：W504×D505×H392mm

■内寸法：W348×D295×H214mm

■標準質量：69kg     ■内容積：21.9ℓ

■トレー×4    ■色：ブラック

KUX-20SDA100,000円(税抜き)

■外寸法：W504×D510×H392mm

■内寸法：W348×D295×H214mm

■標準質量：69kg     ■内容積：21.9ℓ

■トレー×4    ■色：ブラック

KUX-20MNA 111,000円(税抜き)

■外寸法：W504×D514×H392mm

■内寸法：W348×D295×H214mm

■標準質量：69kg     ■内容積：21.9ℓ

■トレー×4    ■色：ブラック

■電源：単３形アルカリ乾電池×４

KUX-20EA 114,000円(税抜き)

■外寸法：W544×D563×H432mm

■内寸法：W348×D310×H214mm

■標準質量：116kg     ■内容積：23ℓ

■トレー×4    ■色：ブラック

KUS-20SD

キングスーパーダイヤル錠+リバーシブル錠 特殊マグネットロック錠 テンキー錠 キングスーパーダイヤル錠+リバーシブル錠

196,000円(税抜き)

驚異の防水性能1.5m24時間
あなたの大切なものを火災や水害から守ります※

庫内にはA4ファイルが収納できます

■外寸法：W365×D348×H398mm（装備品含）

■内寸法：W266×D250×H328mm

■内容積：21ℓ　■質量：20kg

■シリンダー錠×２

防水保管庫　WPB-21　オープン価格

防水性能

1.5m 24時間

■外寸法：W365×D406×H251mm（装備品含）

■内寸法：W264×D320×H179mm

■内容積：15ℓ　■質量：16kg

■シリンダー錠×１、引出し2段付

防水保管庫　WPB-15　オープン価格

防水性能

1.5m 24時間

豪雨や台風などの水害による浸水

に対して、耐水庫内に水が入らない

ことを第3者機関による評価試験にて検証しています。

耐火金庫内に設置することにより、耐火性能に加え防水

性能を合わせ持ち大切なものを守ります。

豪雨や台風などの水害による浸水

に対して、耐水庫内に水が入らない

ことを第3者機関による評価試験にて検証しています。

耐火金庫内に設置することにより、耐火性能に加え防水

性能を合わせ持ち大切なものを守ります。

※単体での耐火性能はありません。　●耐火金庫内に固定した状態でご使用ください。単体で使用されますと防水保管庫本体が水に浮き、流される恐れがあります。　●固定について：背面の両面

テープによる方法とオプションの固定用棚板セットを使用する方法があります。　●弊社 耐火金庫 適合機種：KC（J）52, BS（X）52 クラス以上。　他社製の金庫でもご使用いただけます。

（WPB-15の場合：耐火金庫内寸法 W466×D420×H280mm以上、WPB-21の場合：耐火金庫内寸法 W466×D370×H430mm以上の設置スペースが必要です。）詳しくはお問い合わせ

ください。　

防水性能
豪雨や台風などの水害による浸水を想定し、

防水保管庫内に水が入らないことを第三者機

関（株式会社コスモス・コーポレイション）に

よる評価試験にて検証しています。

【試験方法】試験体の入ったタンクを加圧

し、1.5ｍの水没を模擬した状態で24時間放

置します。その後、庫内に水の侵入がないこ

とを確認します。防水試験状況
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